
KARTA TECHNICZNA 

 

STACJA MYJĄCO-NAPRAWCZA ECO 

 

SPECYFIKACJA 

 

WYMIAR WANNY 2080x830x280 mm 

WYMIAR MODUŁU GLÓWNEGO 1700x600x530 mm 
WAGA MODULU GLOWNEGO 130 kg 

WAGA WANNY NAJAZDOWEJ 40 kg 
POJEMNOŚĆ WANNY NAJAZDOWEJ 200 L 

CIŚNIENIE ROBOCZE WODY 6 bar 
ZUZYCIE ENERGII 2,2 kW/h przy nieprzerwanej pracy 

NAPIĘCIE ZASILANIA 230 V 

 

Wszystkie części składowe maszyny są wykonane z aluminium oraz blachy w ocynku 

ogniowym. 

 

DZIAŁANIE URZĄDZENIA 

Ustawić stację, podłączyć do źródła bieżącej wody. Zalać do zbiornika dedykowany środek 

czyszczący. Włączyć zasilanie. Stacja jest gotowa do pracy. Wszystkie zanieczyszczenia 

trafiają do wanny.  Przednie koło roweru umieścić w stojaku zamontowanym na wannie 

najazdowej. Następnie przystąpić do mycia niskociśnieniowym pistoletem ręcznym. 

Zanieczyszczenia spłyną do wanny najazdowej.  Stacja myjąca jest przystosowana do mycia  

różnej wielkości rowerów, rowerów elektrycznych, skuterów oraz motocykli. 

SKŁAD STACJI MYJĄCO -NAPRAWCZEJ 

W skład stacji wchodzi zabudowa sterująca, wanna, zbiornik na wodę, zbiornik na płyn 

myjący,  najazd, niskociśnieniowy pistolet myjący, kompresor ułatwiającym pompowanie  

pistoletem z zegarem manometrycznym , zestaw kluczy do naprawy roweru oraz wieszak do 

powieszenia roweru. Opcjonalnie stacja może być rozbudowana o separator oraz panel 

płatniczy.   

 

 



PRZECHOWYWANIE 

Należy przechowywać w suchym pomieszczeniu. Stacja musi być opróżniona ze środka 

czyszczącego oraz wody. Warunki przechowywania: temperatura w zakresie 0-30°C, 

wilgotność na poziomie <60%. Brak w środowisku żrących substancji (gazy, ozon, 

rozpuszczalniki, kwasy, zanieczyszczone powietrze, kwasy, sole).Brak wstrząsów i wibracji.  

TRANSPORT 

W transporcie należy pamiętać o zabezpieczeniu stacji myjąco-naprawczej specjalnymi do 

tego pasami w celu nie przemieszczania się maszyny. 

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

Wszystkie prace takie jak transport, przechowywanie, instalacja, podłączenia elektryczne, 

uruchomienie, konserwacja i naprawa mogą być wykonywane wyłącznie przez kwalifikowany 

personel. 

 Zaleca się dokonywanie napraw wyłącznie przez producenta. 

Montaż i prace konserwacyjne muszą być wykonywane w warunkach stacjonarnych i po  

odłączeniu od sieci energetycznej. 

Stacja musi być odłączona od zasilania i zabezpieczona przed przypadkowym włączeniem. 

Nie można stosować dodatkowego obciążenia. Środki transportu i urządzenia podnoszące 

muszą posiadać wystarczający udźwig.  

 



 

 

 

 

 


